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CENTROS DE I+D EN TODO EL MUNDO

Ubicacion:

» Centro de I+D en China

» Centro de I+D en Indonesia
» Centro de I+D en Akron, EE. UU.
» Centro de pruebas europeo de I+D en Mira, RU
» Centro de I+D europeo en Hannover, Alemania
Ademas de llevar a cabo nuestra propia
investigacion y desarrollo, también colaboramos

con las principales universidades e institutos de
investigacion de todo el mundo.

Centro de 1+D europeo

1+D europeo Centro de pruebas

® Oficinas / Oficinas de representacion



GAMA DE NEUMATICOS DE VERANO

SPORTACTIVE 2/ FE2/
SPORTACTIVE 2 SUV FE2 SUV



PCR

SPORTACTIVE

4SEASONS

4SEASONS SUV

FURGONETA
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SPORTACTIVE

RENDIMIENTO DE PROXIMA GENERACION
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SPORTACTIVE

== Ao del neumdtics €0) El nuevo SportActive se ha desarrollado es
pecificamente para coches de alta potencia de

100A2744 195 45 16 84 Vv XL C B 2 72 . .

100A2745 205 45 16 g7 W XL C B 2 72 traccion trasera Yy delantera, COoNn una traccion

0025220 2ils = i 20 . S ¢ 4 2 72 extraordinaria, una respuesta inmediata de la

100A2785 205 40 17 84 W XL C B 2 72 . . s P

N CIE T 1 7 5 v 0 = 5 5 = direccion y el maximo control de la conduc-

100A2746 205 45 17 88 w XL c B 2 72 cion en condiciones secas y mojadas”.

100A2786 215 40 17 87 W XL C B 2 72

100A2747 215 45 17 91 W XL C B 2 72 .

100A3241 215 50 17 95 Y XL C B 2 72

100A3472 225 45 17 91 Y - C B 2 71 CARACTERISTICAS

100A2571 225 45 17 94 W XL C B 2 72

100A2674 225 50 17 98 W XL C B 2 72

100A3238 225 50 17 98 Y XL C B 2 72 & VENTAJAS

100A2570 235 45 17 97 W XL C B 2 72

TR - - = v A~ c : : z Nuevo compuesto de la banda de rodadura

100A2572 245 45 17 99 w XL c B 2 72 » Alto kilometraje

100A2867 255 40 17 98 Y XL C B 2 72

100A2569 225 40 18 92 Y XL c B 2 72 L . .

100A2557 225 45 18 95 w XL c B 2 72 Diseino especial con canales y laminillas

100A3244 225 45 18 95 Y XL C B 2 72 anChOS

100A2748 235 40 18 95 W XL c B 2 72 ) )

10042934 235 40 18 95 v XL c B 2 72 » Distancias de frenado cortas en carreteras

10082574 295 45 18 %8 w X c 8 2 /2 mojadas y secas, menor riesgo de aquapla-

T100A2792 245 40 18 97 Y XL C B 2 72 .

100A2568 245 45 18 100 w XL B B 2 72 ning

T100A3239 245 45 18 100 Y XL Cc B 2 72

T00A2793 255 35 18 94 Y XL C B 2 72 . .

100A2795 255 45 18 103 w XL B B 2 72 Mayor rigidez de los bloques

100A2796 265 35 18 97 Y XL C B 2 72 » Comportamiento en curvas

100A2866 225 35 19 88 Y XL C B 2 72 . BF Lo

100A2787 225 40 19 93 Y XL C B 2 72 y manIObrabllldad Optlmos

100A2788 225 45 19 96 W XL C B 2 72

100A2789 235 35 19 91 Y XL C B 2 72

100A2790 245 85) 19 93 Y XL C B 2 72

100A2794 255 35 19 96 Y XL C B 2 72

100A2868 255 40 19 100 Y XL C B 2 72

IC Capacidad de carga Categoria de velocidad XL Carga extra Ahorro de combustible Agarre en mojado {@1))) Calificacion de ruido
Datos sobre ruido

16-19 pulgadas

Indice de velocidad: V-Y

O ||| O] 2|4

Deportivo UHP Asimétrico | [Maniobrabilidad cbrabiidad en o Serie: 35-50




SPORTACTIVE SUV

EL NUEVO NEUMATICO SUV DE RENDIMIENTO ULTRA SUPERIOR
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SPORTACTIVE SUV

Codigo Tamaro del neumatioo @ ® ® o) ® “El SportActive SUV es el nuevo neumatico de
de materi! © ® ®© €) © gama alta para SUV que ofrece distancias de
100A3100 225 55 18 98 V - C B 2 71 - .
100A3101 235 50 18 07 v - C B 2 7 frenado mas cortas en seco y en mojado, ma-
100A3103 235 60 18 107 v XL B B ; 75 yor ahorro de combustible y menor resistencia
100A2869 255 55 18 109 W XL B B 7 .
TR R = = TS v T = = 5 = a la rodadura, todo ello comblnan con un me-
10043104 255 50 19 107 w XL B B 2 72 jor agarre lateral y una gran estabilidad a alta ve-
100A3105 255 55 19 111 \ XL B B 2 72 |OCidad"

IC Capacidad de carga Categoria de velocidad XL Carga extra Ahorro de combustible Agarre en mojado {@0)) Calificacién de ruido

CARACTERISTICAS
& VENTAJAS

Nuevo compuesto innovador
» Distancias de frenado mas cortas
en carreteras mojadas y secas

Diseino especial con canales mas anchos
» Riesgo de aquaplaning reducido y agarre
firme en carreteras mojadas

Disefo especial de los bloques
» Mejora de la rigidez para
un comportamiento
optimo en curvas
y una respuesta rapida

Indice de velocidad: V-W

O 24||8| CE| &

Asimétrico | |Maniobrabilidad SUV UHP e lceden o Serie: 50-60




SPORTACTIVE 2

EL NUEVO NE_UI\/IAT CO UHP PARA COCHES DEPORTIVOS




CARACTERISTICAS & VENTAJAS

» Seccion central resistente para estabilidad
a alta velocidad y frenado en seco

» Las micro laminillas proporcionan
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» Hombros rigidos y equilibrados
para una direccidn precisa y una
respuesta inmediata

» Nuevo compuesto innovador de la .

banda de rodadura para distancias .

de frenado extremadamente cortas . .
Etiqueta en mojado A . .

un efecto de succion para un mejor

agarre

—e—SportActive —e—SportActive 2

Frenado en mojado
120

Maniobrabilidad
en mojado

Consumo de
carburante

Kilometraje Aquaplaning

Frenado en seco

Maniobrabilidad en seco

» 3ranuras anchasy un

ranura adicional en la
seccion exterior para
un excepcional drena-
je del agua (5 ranuras
para> 265 mm)

» Geometria y secuen-

cia de blogues de
patron optimizadas
para un bajo nivel de
ruido y una conduc-
cion suave
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"El SPORTACTIVE 2 es un neumatico puro UHP disenado para
satisfacer las necesidades de los conductores mas dificiles.
Un agarre excepcional, distancias de frenado cortas en
condiciones de humedad, son algunas de las caracteristicas
clave de este producto “.
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SPORTACTIVE 2

Codigo o -
i (it Tamafio del neumatico
100A4160 205 45 16 87 W XL E A 1 69
100A4159 205 40 17 84 W XL E A 1 69
100A4161 215 40 17 87 w XL E A 1 69
100A4163 225 45 17 94 Y XL C A 1 69
100A4164 225 45 18 95 Y XL E A 1 69
100A4162 225 40 18 92 Y XL E A 1 69
100A4167 235 45 18 98 W XL B A 1 69
100A4170 245 45 18 100 Y XL C A 1 69
100A4165 235 35 19 91 Y XL E A 1 69
100A4166 235 40 19 96 Y XL E A 1 69
100A4169 245 35 19 93 Y XL C A 1 69
Cddigo o ”
i Tamafio del neumatico . {@1)))
16—20 pulgadas 100A4168 235 55 19 105 W XL B A 1 69
100A4171 255 45 20 105 W XL B A 2 70
100A4172 275 40 20 106 Y XL B A 2 70
Indice de velocidad: W=Y IC Capacidad de carga Categoria de velocidad XL Carga extra Ahorro de combustible Agarre en mojado o)) Calificacion de ruido

Datos sobre ruido

O seriess-55

Mas informacion sobre
el nuevo neumatico GT RADIAL?
Escanee el codigo QR:

O] || (E

Deportivo Asimétrico Maniobrabilidad suv UHP Mani




CHAMPIRO FE1

COMODIDAD INTEGRAL DESDE CUALQUIER PUNTO DE VISTA
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CHAMPIRO FE1

== Ao del neumdtics €0) El Cham.plfo FE1 es el novgdoso neumatico de
alto rendimiento de GT Radial que combina un
100A3134 175 65 15 84 T = € B B 70 . ) A
100A1953 175 65 15 84 H - c B 2 70 kilometraje excelente, una conduccion silen-
1003129 189 59 15 82 H - c B 2 70 ciosay suave y una optima maniobrabilidad,
100A2370 185 55 15 82 Vv - c B 2 70 . : o n
T00ABIZ T8E o5 15 % = = G 5 B 0 sin perder de vista el ahorro de combustible”.
100A1958 185 65 15 38 H - C B 2 70
100A3826 185 65 15 92 T XL © B 2 70 ”
100A3130 195 50 15 82 H - C B 2 70 CARACTERISTICAS
100A1959 195 50 15 82 v = © B 2 70
100A3128 195 55 15 85 H - C B 2 70
100A1960 195 55 15 85 v - © B 2 70 & VENTAJAS
100A1962 195 60 15 83 H - C B 2 70
100A2371 195 60 15 88 v = © B 2 70
100A1963 195 65 15 91 H - C B 2 70 Cana|es anchos y |argos
100A1964 195 65 15 o1 v = © B 2 70 . . .
100A3127 195 65 15 95 T XL C B 5 7 » Rendimiento excelente en superf|C|es
100A1967 205 60 15 91 v - © B 2 70 mojadas
100A1969 205 65 15 94 v - C B 2 70
100A2438 195 50 16 88 vV XL © B 2 71 ~ .
100A3126 195 55 16 87 H - c B 2 70 Disefio del perfil completamente nuevo
100A3131 195 55 16 87 v = © B 2 70 -z < . .
oo — = = = - — = - - = » Conduccion comoda y silenciosa
100A3122 205 55 16 91 H - © B 2 70
100AT965 205 55 16 o1 v - c B 2 /0 Disposicion desplazada de la banda
100A1966 205 55 16 94 v XL B B Z 71
100A2439 205 55 16 94 W XL C B 2 71 de rodadura
100A1968 205 60 16 96 H XL C B 2 71 [ Em|S|én de ruido reducida
100A2372 205 60 16 9 v XL C B 2 71
100A3123 215 55 16 93 v - © B 2 71
100A1970 215 55 16 97 W XL C B 2 72
100A1971 215 60 16 99 v XL B B Z 72
100A1973 225 55 16 99 W XL C B 2 72
100A2440 205 50 17 03 W XL € B 2 71
100A3124 205 55 17 95 v XL C B 2 71
100A2441 215 50 17 95 W XL e B 2 71
100A2442 215 55 17 94 W - C B 2 70
100A3125 215 55 17 08 W XL e B 2 71
100A3132 225 50 17 98 v XL C B 2 72
100A3133 225 50 17 94 W = € B 2 71
100A1972 225 50 17 98 W XL C B 2 72
100A2443 225 55 17 101 W XL € B 2 72
IC Capacidad de carga Categoria de velocidad XL Carga extra Ahorro de combustible Agarre en mojado {@0)) Calificacion de ruido 15-17 pU|gadaS
Datos sobre ruido
® 6 Indice de velocidad: T-W
O] |s]H)|| L
Asimétrico Comodidad | |Maniobrabildad | (Ruido reducido) |_Evacgacion oo o Serie: 50-65




NUEVO

FE2

EL NUEVO NEUMATICO DE ALTO RENDIMIENTO
DE GT RADIAL PARA TURISMOS
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CARACTERISTICAS & VENTAJAS

» Nuevo compuesto innovador de la
banda de rodadura para distancias |
de frenado extremadamente cortas .
Etiqueta en mojado A .

» Gran comodidad de conduccion
y conduccidn precisa

» Resistencia a la rodadura mejo-
rada para reducir las emisiones
y ahorrar combustible

» 4 ranuras anchas
T FEL e para un drenaje de
Frenado en mojado agua eXCGpCiona|
129 (3 ranuras para
secciones <195)

Maniobrabilidad
en mojado

Consumo de
carburante

» Mejora el perfil del
‘ neumatico con una :
Aquaplaning . . ., L . o 0.0 0 o—ao
distribucion 6ptima
de la presion. Excelente
kilometraje y desgaste

uniforme

Kilometraje

Maniobrabilidad en seco Frenado en seco



"El GT Radial FE2 es un neumatico HP genuino, disenado pensando
en las necesidades de los conductores de automaviles europeos.
Es un complemento perfecto para los salones europeos de tamafo
medio y ejecutivos. Seguridad sobre mojado, kilometraje duradero,
conduccion bastante suave, excelente eficiencia de combustible

y gran comodidad se encuentran entre las mejores caracteristicas
de este producto “.
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FE2

Codigo o -

i (it Tamafio del neumatico

100A4101 185 60 15 88 H XL © A 2 69

100A4139 185 65 15 88 H - C A 2 69

100A4102 195 65 15 95 H XL G A 1 69

100A4104 205 55 16 91 V - C A 2 69

100A4103 205 50 17 93 W XL © A 1 69

100A4105 205 55 17 95 W XL C A 1 69

100A4109 225 50 17 98 Y XL @] A 1 69

100A4111 225 55 17 101 Y XL C A 1 69

100A4110 225 50 18 99 W XL © A 1 69

Cueige Tamafio del neumatico

de material

100A4107 215 65 16 98 H - C A 2 69

100A4106 215 60 17 96 H - C A 2 69
15-18 pulgadas 100A4108 215 65 17 99 v = c A 2 69

100A4112 225 65 17 102 V - C A 2 69

100A4114 235 55 17 99 vV = © A 2 69

. . 100A4116 235 65 17 108 V XL B A 1 69

mdlce de VelOCIdad‘ H=Y 100A4113 235 50 18 98 V = © A 2 69

100A4115 235 60 18 107 W XL B A 1 69
Serie: 50—65 IC Capacidad de carga Categoria de velocidad XL Carga extra Ahorro de combustible Agarre en mojado {i0)) Calificacion de ruido

Datos sobre ruido

Mas informacion sobre
el nuevo neumatico GT RADIAL?
Escanee el codigo QR:

O] ||| 2|

Asimétrico Comodidad Suv Maniobrabilidad |  |Ruido reducido}




MOVILIDAD URBANA CON MANIOBRABILID/




FE1 CITY

decricaht%?ial Tamafio del neumatico

100A3910 145 80 13 79 T XL E B 2 71
100A3911 155 80 13 83 T XL E B 2 71
100A2799 165 80 13 83 T = E B 2 69
T100A3912 165 30 13 83 T - E B 2 69
100A3919 155 65 14 79 T XL E B 2 71
700A3913 165 65 14 83 T XL E B 2 71
100A3914 165 70 14 81 T = E B 2 69
100A3915 175 65 14 82 T - E B 2 69
100A3916 175 70 14 88 T XL B B 2 71
T100A3917 185 60 14 82 H - E B 2 69
100A3918 185 65 14 86 H = E B 2 69
T100A3920 185 70 14 88 H - E B 2 69
100A3921 195 70 14 91 H = E B 2 69
T100A3922 155 60 15 78 T XL E B 2 71
100A3923 165 65 15 85 T XL E B 2 71
100A3924 175 55 15 81 T XL E B 2 71
100A3925 185 60 15 84 H = E B 2 70
100A3900 185 55 16 87 \Y XL E B 2 71

IC Capacidad de carga Categoria de velocidad XL Carga extra Ahorro de combustible Agarre en mojado ) Calificacion de ruido

Datos sobre ruido
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“Nuevo neumatico de verano con un rendimiento
excepcional y excelentes caracteristicas de con-
duccion, especialmente para coches urbanos”.

CARACTERISTICAS
& VENTAJAS

Compuesto de la banda de rodadura de

ultima generacion

» Excepcional kilometraje y fiable agarre en
mojado

Construccion optimizada de la cubierta

» Peso reducido y éptima distribucion de la
presion para una larga vida util del
neumatico

Nuevo diseno del dibujo

» Distancias de frenado mas cortas
en carreteras mojadas y secas

13-16 pulgadas

Serie: 55-80

Indice de velocidad: T-V



4SEASONS

PARA CUALQUIER CLIMA EN TODAS LAS ESTACIONES
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4SEASONS

decrzilt%?ial Tamafio del neumatico

100A4067 165 70 14 81 H = © B 2 72
100A4045 175 65 14 86 T XL C B 2 71
100A4046 185 60 14 82 H = © B 2 71
100A4047 185 65 14 86 T - C B 2 71
100A4048 175 65 15 84 T = © B 2 71
100A4049 185 55 15 82 H - C B 2 71
100A4050 185 60 15 88 H XL © B 2 71
100A4051 185 65 15 88 H - C B 2 71
100A4052 195 50 15 82 H = © B 2 72
100A4053 195 55 15 85 H - C B 2 72
100A4054 195 60 15 88 H - C B 2 72
100A4055 195 65 15 91 H - C B 2 72
100A4056 195 55 16 87 H - C B 2 72
100A4057 205 55 16 94 \% XL C B 2 72
100A4058 205 60 16 92 H = © B 2 72
100A4059 215 55 16 97 \Y% XL C B 2 72
100A4060 205 50 17 93 V XL © B 2 72
T100A4061 225 45 17 94 \Y XL C B 2 72
100A4062 225 50 17 98 Vv XL © B 2 72
100A4063 225 55 17 101 vV XL C B 2 72

4SEASONS SUV

Cddigo o ”
de material Tamafio del neumatico . {@1)))
100A4064 215 65 16 102 V XL © B 2 72
100A4066 215 60 17 96 \Y - C B 2 72
100A4065 235 5% 17 103 Y XL © B 2 72

IC Capacidad de carga Categoria de velocidad XL Carga extra Ahorro de combustible Agarre en mojado {@0)) Calificacién de ruido

Datos sobre ruido
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“‘Nuevo neumatico 4Seasons optimizado para
la conduccion durante todo el aio, garantiza
un agarre optimo en nieve, una conduccion
segura en carreteras frias y mojadas, asi co-
mo un rendimiento uniforme en los dias calu-
rosos y secos de verano'.

CARACTERISTICAS
& VENTAJAS

Canales dobles ultraanchos

» Garantiza una rapida evacuacion del agua,
resistencia al aquaplaning y distancias de
frenado cortas en superficies mojadas

Nuevo compuesto “totalmente de silice” para

todas las estaciones

» Garantiza un agarre uniforme en un amplio
rango de temperaturas y un kilometraje
prolongado

Multiples laminillas profundas

» Garantiza un agarre excelente en superficies
nevadas y heladas para
aceleraciones seguras
y distancias de parada
cortas

14-17 pulgadas

Indice de velocidad: T-V

o Serie: 45-70



-
SAVERO SUV

PARA EL CUV DE CARRETERAY EL SUV COMPACTO
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SAVERO SUV

== Ao del neumdtics €0) El SA\{ERO SuV preserilt.a un disefio moderno

gue relne en un neumatico de verano de gran

A567 215 60 16 95 H = E @ 2 70 . . .. . o

A560 215 65 16 98 H - E c 2 70 rendimiento la maxima comodidad y el equili-

ASS8 215 70 16 100 H - € ¢ 2 70 brio adecuado tanto en condiciones secas co-

A539 225 70 16 103 H - E C 2 70 . »

A563 235 60 16 100 H = E c % 70 mo mojadas’”.

A540 235 70 16 106 H - C C 2 70

Ab46 245 70 16 N H XL C C 2 72 ”

A551 265 70 16 112 H - C C 2 72

A748 215 55 17 94 \ - E C 2 70 CARACTERISTICAS

A584 215 60 17 96 H - C C 2 70

A663 225 60 17 99 H - E C 2 70 & VENTAJAS

A569 225 65 17 102 H - C C 2 70

A749 235 55 17 99 \ - E C 2 70

A570 235 65 il 108 v XL c c 2 70 Nervaduras circunferenciales rigidas

A579 245 65 17 111 H XL C C 2 72 p . f d . t b

2799 er 0 5 16 v - c c 5 7 » Proporciona un frenado optimo y una buena

A580 265 65 17 112 H - c C 2 72 estabilidad direccional y de conduccién

A762 215 55 18 99 \ XL E C 2 70

A757 225 60 18 100 H - E (6 2 70 L. L. L.

A750 225 65 18 103 H - c C 2 70 Laminillas geométricamente optimizadas

A763 235 55 18 100 \% - ( C 2 70 ~

e s > = L - — z z . = » Pequerios bloques de la banda de rodadura

combinados con laminillas laterales para

IC Capacidad de carga Categoria de velocidad XL Carga extra Ahorro de combustible Agarre en mojado {@-0)) Calificacion de ruido Iograr un redUCidO I'UidO de rOdadura

Datos sobre ruido

Cuatro canales longitudinales anchos

» Excelente rendimiento en mojado por
el drenaje rapido y reduccion del riesgo
de aquaplaning

16-18 pulgadas

Indice de velocidad: H-V
AFAEIE [ :

Serie: 55-70

Asimétrico Maniobrabilidad Verano suv g




MAXMILER PRO

KILOMETRAJE PREMIUM
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MAXMILER PRO

Codigo } » “El Maxmiler Pro es el mejor de toda la gama
de materia e ST @) de neumaticos de rimeré calidad arag
T00A3071 145 = 12 86/84 N - E © 2 70 p P p one
100A2815 155 - 12 88/86 R - E c 2 70 FURGONETAS con la maxima durabilidad
100A2816 165 = 13 94/92 R = © © 2 70 y un desgaste ml'nimo"'
100A2818 175 - 13 97/95 R - C B 2 70
100A2817 175 65 14 90/88 T = © B 2 70
100A2820 185 - 14 102/100 R - E B 2 70 &
100A2825 195 = 14 106/104 R = c B 2 70 CARACTERISTICAS
T1700A3230 205 75 14 109/107 S - C B 2 71
100A3072 205 = 14 109/107 2 = © © 2 71
100A2823 195 70 15 104/102 R - C B 2 70 & VENTAJAS
100A3070 195 = 15 106/104 R = © B 2 70
100A2827 205 70 15 106/104 R - C B 2 70 . .

S TREE o 6 o= 1047102 = = 5 = 5 - Construccion nueva y reforzada de la cubierta
100A2831 215 70 15 109/107 S - c B 2 70 » Mejora la durabilidad y robustez en las
100A2835 225 70 15 112/110 R = B B 2 71 . . d d ., , df |
TooAE TS o = T 02 = - o = > = situaciones de conduccion mas dificiles
100A2821 195 60 16 99/97 H = [E B 2 70
100A2822 195 65 16 104/102 T - B B 2 70 .
A o = 16 070 . - - 5 5 e Conto[qo liso de la banda de rodadura del
100A2826 205 65 16 107/105 T - C B 2 70 neumatico
100A2828 205 75 16 113/111 R = B B 2 70 H ~
L s = = AR - = = - . S » Este nuevo disefo del co,ntorno de los
100A2830 215 65 16 109/107 T = © B 2 70 neumaticos aumenta el area de contacto
100A2832 215 /0 16 108/106 T - c B 2 /0 con la superficie de la carretera, lo que da
100A2833 215 75 16 116/114 R = B B 2 70 . .
100A2834 225 65 16 112/110 T = c B 2 71 como resultado un alto kilometraje y una
s - / e 1217120 2 - < : E 71 mejora en la maniobrabilidad del vehiculo
100A2837 235 65 16 121/119 R - C B 2 71
100A3227 215 60 17 109/107 T = © B 2 70
10043228 235 60 7 117/115 R - E B 2 7 Nuevo compuesto de la banda de rodadura
IC Capacidad de carga Categoria de velocidad XL Carga extra Ahorro de combustible Agarre en mojado {@0)) Calificacién de ruido > COmbina un excelente
Datos sobre ruido rendimiento en mOjadO -

con un alto kilometraje
y muy bajos niveles
de ruido

12-17 pulgadas

~R m ol0l0(010) ? ot

urgoneta comercial]  [Ruido reducido | Kilometraje Robusto eiade

Serie: 60-75

6 Indice de velocidad: R—H
o




KARGOMAX

REMOLQUES Y CARAVANAS
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KARGOMAX ST-4000

== Ao del neumdtics ® La famllla de r!eu[natlcos Kargomax esta es-
pecialmente disenada para caravanasy remol-

100AK034 145 70 13 84 N XL E ® 2 69 . . . . n

T00AK018 145 80 13 79 N XL E c 2 70 ques, ofreciendo fiabilidad y alto kilometraje”.

T00AKO012 155 70 13 78 N - E C 2 69

100AK010 155 - 13 84 N XL C C 2 70 p

T00AKO13 165 70 13 80 N - E C 2 69

T00AK028 185 70 13 93 N XL E C 2 71 CARACTERISTICAS

T00AK029 185 65 14 93 N XL E C 2 69

100AK016 195 70 14 2 N XL C C 2 72 & VENTAJAS

100AK015 195 65 15 95 N XL C C 2 72

Diseno del dibujo para uso estandar en
KARGOMAX ST‘6000 caravanas y remolques

» Banda de rodadura de gran duracion

decliiitgecr)ial Tamafio del neumatico @ {@1)))

100AK030 155 70 12C 104/101 N - C € 2 70 Proteccién del flanco y compuesto

T00AK031 185 60 12C 104/101 N - C C 2 70 mejorados

100AK004 195 60 12C 104/102 N - C C 2 70 . . . L
T00AKO27 155 - T3C 91/39 N - 5 C > 70 » Garantiza una resistencia al envejecimiento
100AK002 165 - 13C 96/94 N - E c 2 70 prematuro cuando se expone a entornos
100AK032 195 50 13C 104/101 N - C C 2 72 taticos con alto nivel 0zono

100AK003 185 - 14C 104/102 N - C C 2 70 €s

100AK005 195 70 14C 104/102 N - C C 2 70

100AK006 195 70 15C 104/102 N - C C 2 70 P :

TR — - . — - - = = = = Compuesto del revestimiento interno

de composicion especial
» Reduce la propagacion del aire para un
servicio largo y fiable

IC Capacidad de carga Categoria de velocidad XL Carga extra Ahorro de combustible Agarre en mojado {@4))) Calificacion de ruido
Datos sobre ruido

12-16 pulgadas

E I ? (@ ro— Indice de velocidad: N
o

Serie: 50—-80

Caravana Kilometraje Robusto Estandar Remolque
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NEUMATICO PARA TODAS LAS ESTACIONES PARA

ALES DE FURGONETAS
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MAXMILER ALLSEASON

decricaht%?ial Tamafio del neumatico @ {@1)))
100A3734 195 70 15C LT 104/102 R E c 2 71
100A3735 215 65 15C LT 104/102 T E C 2 71
100A3736 215 70 15C LT 109/107 R C C 2 71
100A3737 225 70 15C LT 112/110 R C B 2 71
100A3738 195 65 16C LT 104/102 T E C 2 71
100A3739 195 75 16C LT 107/105 R E C 2 71
100A3740 205 65 16C LT 107/105 T C C 2 71
100A3741 205 75 16C LT 113/111 R C C 2 71
100A3742 215 65 16C LT 109/107 T C C 2 71
100A3743 215 75 16C LT 116/114 R C C 2 71
100A3744 225 65 16C LT 112/110 R (6 B 2 71
T00A3745 225 75 16C LT 121/120 R C B 2 71
100A3733 235 65 16C LT 115/113 R C B 2 71

IC Capacidad de carga Categoria de velocidad XL Carga extra Ahorro de combustible Agarre en mojado {@0)) Calificacién de ruido

Datos sobre ruido

’é_%' ié m 4lololololo] ,2'

Furgoneta comercia] | Kilometraje
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“El neumatico ideal para camiones ligeros
y furgonetas en condiciones climaticas
cambiantes combinado con un kilometraje
prolongado y seguridad”.

CARACTERISTICAS
& VENTAJAS

Nuevo compuesto de la banda de rodadura
» Compuesto nuevo especifico y avanzado
para cualquier estacion

Perfil innovador
» Buena traccidn en carreteras de baja
adherencia cubiertas de nieve y hielo

Laminillas y canales del perfil optimizadas

» Excelenteresistencia al aquaplaning
y distancias de frenado cortas en carreteras
mojadas

15-16 pulgadas

Serie: 65-75

Indice de velocidad: R—T
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NOS MOVEMOS CONTIGO

C/ Orson Welles n°.2
18197 - Pulianas (Granada)
Tel. 958 401 130

www.tiresur.com
pedidos@tiresur.com
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Experience the Performance

1120.01_001_ES

Descargo de responsabilidad

La informacién contenida en este catalogo es solo para fines de informacién general Se ha hecho todo lo
posible para garantizar que la Inf on sobre el producto presentada sea exacta y esté actualizada en
el momento de suimpresion Nos r vamos el derecho de camblar las gamas y Ias descripcliones, o bien
de modificar o sustituir productos sin previo aviso

Giti no puede considerarse responsable de ninguna pérdida o dafio, Incluidos sin limitacion, pérdidas

o dafios Indirectos o emergentes, o cualquier perdida o dafio que surja de la perdida de datos o beneficlos
derivados del uso de este catalogo o en conexion con dicho usa




