
DISEÑOS DE LA BANDA DE RODADURA SEGÚN MEDIDA.
DISEÑO DE LA BANDA MEDIDA

MEDIDA
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MODELO

MODELO

MODELO
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MODELO

205/50R17 93W
215/55R16 97Y
225/40R18 92Y
225/55R16 95W
225/45R17 94W
235/45R17 94Y
215/55R16 93W
225/55R17 101W

225/45R17 91W
205/55R16 91W
205/65R15 94H

205/55R16 91H
205/55R16 91V

145/70R13 71T
135/80R13 70T
175/65R14 82T

195/60R15 88V
195/60R15 88H
205/60R15 91H
215/55R16 93H
185/60R15 84H
195/55R15 85V
185/65R14 86H
195/55R15 85H
195/50R15 82V
185/65R15 88H
215/55R16 93V
195/65R15 91V
195/65R15 91H
205/60R16 92H
185/60R14 82H
195/65R15 91T

KELLY UHP
KELLY UHP
KELLY UHP
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KELLY HP
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Grupo Goodyear



Grupo Goodyear

GAMA RECOMENDADA 2021

TURISMO ST TURISMO UHPTURISMO HP

ESTÁNDAR
Diseñado para turismos urbanos y 
compactos. Ofrece una combinación ideal 
entre eficiencia y confort. 

Características
•	Contorno optimizado
•	Bloques de hombro rígidos
•	Surcos anchos en los laterales

Beneficios
•	Menor desgaste de la banda
•	Menor riesgo de aquaplaning
•	Manejo estable en todas las condiciones

ULTRA ALTAS PRESTACIONES
Su diseño optimizado ofrece altas
prestaciones para los conductores más
exigentes, incluso a alta velocidad. 

Características
•	Banda de rodadura asimétrica
•	Cavidad y diseño optimizados
•	Mayor número de bloques laterales

Beneficios
•	Kilometraje mejorado
•	Excelente rendimiento en seco
•	Altas prestaciones en mojado

ALTAS PRESTACIONES
Tecnología avanzada para asegurar un
gran kilometraje y rendimiento en
vehículos de Altas Prestaciones. 

Características
•	Supercie de contacto aumentada
•	Diseño simétrico y hombros reforzados
•	Banda más rígida y optimizada

Beneficios
•	Agarre excepcional en curva
•	Reduce la distancia de frenado
•	Óptimo manejo y tracción en mojado

(1) El rango de medidas y etiquetado especicado en este catálogo están actualizados según datos del mes de enero de 2021, pudiendo ser objeto de modicación.
La calicación otorgada según normativa europea podrá variar en función de la medida del neumático.
Para otras medidas y/o actualizaciones consultar en myway.goodyear.com y/o su delegado comercial.
(2) El dibujo de la banda de rodadura del neumático puede variar en función de la medida.

MEDIDAS(1)(2)
Ancho: 135 - 195
Perfil: 65 - 80
Llanta: 13” - 15”
Código velocidad: T

MEDIDAS(1)(2)
Ancho: 205 - 235
Perfil: 40 - 55
Llanta: 16” - 18”
Código velocidad: W, Y

MEDIDAS(1)(2)
Ancho: 185 - 215
Perfil: 50 - 65
Llanta: 14” - 16”
Código velocidad: H, VC-E C-EC-EE B-CB-C69 - 70 dB 67 - 71 dB68 - 71 dB

ETIQUETADO(1) ETIQUETADO(1)ETIQUETADO(1)

   


